
Bedienungsanleitung
Solar-Hybrid-Pumpensystem mit UV-Filter
Art.-Nr. 101205

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie enthält wich-
tige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie 
dieses Produkt an Dritte weitergeben.
Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.

1. Einführung
Wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts. Sie haben ein Produkt erworben, welches 
nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Um diesen Zustand zu erhalten und 
einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanlei-
tung beachten.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt dient zur Filterung von Wasser in kleinen Gartenteichen (nur Süßwasser).
Es besteht aus einem Solarmodul, einem Steckernetzteil, einer Filterbox mit UV-LED-Leuchte 
und einer Pumpe.
Die Stromversorgung der Pumpe erfolgt bei ausreichend Sonnenlicht über ein mitgeliefertes 
Solarmodul. Reicht diese Stromversorgung nicht mehr aus, stellt ein Steckernetzteil den Be-
trieb der Pumpe sicher. 
Wenn die Pumpe läuft, dann wird das Wasser durch die in der Filterbox vorhandenen ver-
schiedenen Vorfilter transportiert und Schwebstoffe etc. beseitigt. Eine integrierte UV-Leuchte 
zerstört im Wasser enthaltene Bakterien/Algen. Damit der Teichfilter korrekt arbeiten kann, 
muss er regelmäßig auf Verschmutzungen kontrolliert und ggf. gereinigt werden. 
Die Sicherheitshinweise und auch alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung 
sind unbedingt zu befolgen. Lesen Sie sich die gesamte Bedienungsanleitung vor Montage, 
Anschluss und Inbetriebnahme aufmerksam durch.

3. Lieferumfang
	- Teichfilterbox (mit bereits eingesetzter Pumpe, UV-LED-Leuchte und Filterelementen)
	- Solarmodul mit Steuereinheit (auf der Rückseite)
	- 1 x Mehrstrahldüse, 1x einstellbare Wasserglocke, 3x Steigrohr
	- Steckernetzteil
	- Anschlusskabel und Verlängerungsleitung für Steckernetzteil
	- Bedienungsanleitung

4. Symbol-Erklärungen, Aufschriften
	 Dieses Symbol weist auf elektrische Gefahren hin, die z.B. zu einem lebensgefähr-

lichen elektrischen Schlag führen können.

	 Dieses Symbol weist auf besondere Gefahren hin bzw. auf wichtige Informationen, 
die unbedingt zu beachten sind.

	 Das Pfeil-Symbol wird verwendet, wenn besondere Informationen oder Tipps gege-
ben werden sollen.

	 Das Produkt entspricht der Schutzklasse II (verstärkte oder doppelte Isolierung/
Schutzisolierung).

	 Das Produkt entspricht der Schutzklasse III und arbeitet mit Schutzkleinspannung.

	 Das Produkt gibt UV-Strahlung ab, die gefährlich für Augen und Haut ist. 

	 Beachten Sie die Bedienungsanleitung.

5. Sicherheitshinweise
	 Die Gewährleistung erlischt bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbe-

achten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden. Wir haften nicht für 
Folgeschäden, die sich daraus ergeben! Gleiches gilt bei Sach- oder Perso-
nenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der 
Sicherheitshinweise verursacht werden. 

a) UV-Strahler

Achtung!
	- Das Produkt enthält einen austauschbaren UV-Strahler. 
	- WARNUNG: UV-Strahlung ist gefährlich für Augen und Haut. Betreiben Sie den UV-Strahler 

(UV-Leuchtmittel) nicht außerhalb des Teichfilters. Betreiben Sie den Teichfilter niemals, 
wenn das Gehäuse geöffnet oder beschädigt ist und UV-Strahlung austreten könnte.

	- Das UV-Leuchtmittel darf nur durch ein baugleiches Leuchtmittel ersetzt werden.
	- Der Austausch des UV-Leuchtmittels und auch die Wartung/Reinigung des Teichfilters darf 

nur durch eine erwachsene Person durchgeführt werden.
	- Wenn der Teichfilter (z.B. zur Reinigung) geöffnet wird, so trennen Sie das Produkt von der 

Spannungs-/Stromversorgung.

b) Allgemein
	- Das Produkt darf nicht umgebaut oder verändert werden. Hierbei erlischt nicht nur die Zulas-

sung/Gewährleistung, sondern dies kann zu Sicherheitsproblemen führen.
	- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kinderhände gelangt, es ist kein Spielzeug!
	- Schützen Sie alle Kabel vor scharfen Kanten (z.B. Steine) und mechanischen Belastungen. 

Treten Sie niemals auf die Kabel. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern 
kann.

	- Halten Sie Verpackungsmaterial fern von Kindern, dieses könnte für Kinder zu einem ge-
fährlichen Spielzeug werden.

	- Falls das Produkt Beschädigungen aufweist oder nicht mehr funktioniert, verwenden Sie es 
nicht mehr. Führen Sie ggf. einen Reinigungsvorgang durch oder tauschen Sie defekte Teile 
durch Originalersatzteile aus.

	- Das Produkt darf keinen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden. Gehen Sie 
vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer 
Höhe wird es beschädigt.

	- Halten Sie den Teichfilter, das Solarmodul oder das Steckernetzteil niemals über die Verbin-
dungskabel fest. Dies kann zu einer Beschädigung führen. 

	- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wer-
den, so wenden Sie sich bitte an uns oder an einen anderen Fachmann.

c) Steckernetzteil
	- Das Steckernetzteil darf nur an eine Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes an-

geschlossen werden. Überprüfen Sie vor dem Anschließen, dass die auf dem Typenschild 
angegebene Spannung/Netzfrequenz mit der von Ihrem Stromversorger bereitgestellten 
Spannung/Netzfrequenz übereinstimmt.

	- Bei Betrieb im Außenbereich muss die verwendete Netzsteckdose der Schutzart IP44 ent-
sprechen. 

	- Die Netzsteckdose, an der das Steckernetzteil angeschlossen wird, muss leicht zugänglich 
sein.

	- Das Steckernetzteil darf niemals mit feuchten Händen an die Netzsteckdose angeschlossen 
oder von dieser getrennt werden.

	- Ziehen Sie das Steckernetzteil nicht am Kabel aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie es immer 
am Gehäuse aus der Netzsteckdose.

	- Schützen Sie das Steckernetzteil vor direkter Sonneneinstrahlung.
	- Wenn das Steckernetzteil Beschädigungen aufweist, so fassen Sie es nicht an. Schalten Sie 

zuerst die Netzsteckdose, an der das Steckernetzteil angeschlossen ist, allpolig spannungs-/
stromlos (Sicherung abschalten + zugehörigen FI-Schutzschalter abschalten). Ziehen Sie es 
erst danach aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie das beschädigte Steckernetzteil nicht 
mehr, sondern entsorgen Sie es umweltgerecht.

d) Betrieb
	- Das Produkt darf nicht für die Reinigung/Förderung von Trinkwasser oder anderen Lebens-

mitteln eingesetzt werden.
	- Das Produkt ist nur für die Filterung von Süßwasser geeignet, z.B. für kleine Gartenteiche. 

Andernfalls kommt es zu starker Korrosion.
	- Wenn die Pumpe läuft, so muss das Gehäuse des Teichfilters fest verschlossen sein, damit 

sie korrekt arbeiten kann.
	- Halten Sie Personen oder Tiere fern vom Ansaugbereich der Pumpe. Haare oder Körperteile 

könnten in die Pumpe eingesaugt werden, es besteht die Gefahr von schweren Verletzun-
gen!

	- Wenn die Pumpe mit der Spannungs-/Stromversorgung verbunden ist, so fassen Sie nie-
mals in die Öffnungen der Pumpe hinein; stecken Sie auch keine Gegenstände hinein. Es 
besteht die Gefahr von schweren Verletzungen!

	- Bei Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt entsteht Eis, was durch das größere 
Volumen von Eis zur Zerstörung des Teichfilters führt. Nehmen Sie das Produkt deshalb 
rechtzeitig aus dem Wasser. Lassen Sie das Wasser herauslaufen. Zerlegen Sie den Teich-
filter und reinigen Sie ihn. Anschließend lagern Sie das Produkt in einem trockenen und 
frostfreien Raum.



6. Anschluss
a) Allgemein

	 Die Pumpe ist nicht gegen Trockenlauf geschützt. Stellen Sie deshalb zuerst den 
Teichfilter im Gartenteich auf und stecken Sie erst dann die Bestandteile zusam-
men.

Der Teichfilter ist bereits vormontiert, die Pumpe und das UV-Leuchtmittel befindet sich bereits 
betriebsbereit im großen Gehäuse des Teichfilters, zusammen mit dem Filtermaterial. 
Solarmodul, Teichfilter und Steckernetzteil müssen deshalb nur noch zusammengesteckt und 
angeschlossen werden.
Wählen Sie für das Solarmodul eine Stelle, die möglichst lange der vollen Sonne ausgesetzt 
ist. Die höchste Ausgangsleistung ergibt sich, wenn das Sonnenlicht senkrecht auf das Solar-
modul trifft. 
Reicht die Leistung des Solarmoduls nicht aus, übernimmt das Steckernetzteil die Stromver-
sorgung von Pumpe und UV-Filter. Eine LED auf der Anschlussbox auf der Rückseite des 
Solarmoduls zeigt die Funktion an: 
	- Grün = Stromversorgung über das Solarmodul
	- Gelb = Stromversorgung über das Solarmodul und das Steckernetzteil
	- Rot = Stromversorgung über das Steckernetzteil

	 Achtung!
	 Versuchen Sie niemals, das UV-Leuchtmittel außerhalb des Teichfilters zu betrei-

ben!
	 Warnung! UV-Strahlung ist gefährlich für Augen und Haut. Betreiben Sie das UV-

Leuchtmittel niemals außerhalb des Teichfilters. Betreiben Sie den Teichfilter nie-
mals, wenn das Gehäuse geöffnet oder beschädigt ist und UV-Strahlung austreten 
könnte.

b) Platzierung des Teichfilters
	- Auf der Oberseite des Teichfilters ist der Ausgang der Pumpe. Hier können Sie die Steig-

rohre und einen der mitgeliefeten Düsenaufsätze aufstecken (bei der Wasserglocke können 
Sie das Oberteil in der Höhe verstellen - einfach ein Stück herausziehen/hineinschieben).

	- Der Teichfilter ist so im Gartenteich aufzustellen, dass er vollständig von Wasser bedeckt 
ist und das Wasser von oben durch die Öffnungen durch die Filter gesaugt werden kann.

	 Auf dem Wasser schwimmende Blätter oder Wasserpflanzen können die Öffnungen 
verstopfen, wodurch die Wassermenge und somit die Filterleistung abnimmt.

	 Wir empfehlen Ihnen deshalb, den Teichfilter regelmäßig zu kontrollieren.

c) Anschluss
	- Auf der Rückseite des Solarmoduls befindet sich die Anschlussbox mit allen Ein-/Ausgän-

gen.
	 Halten Sie beim An-/Abstecken der Kabel die Anschlussbox auf der Rückseite des 

Solarmoduls fest. Stecken Sie erst dann die Anschlusstecker in die jeweilige Buchse 
(bzw. ziehen Sie einen Stecker heraus). Wird die Anschlussbox nicht festgehalten, 
dann kann sie sich u.U. von der Rückseite des Solarmoduls lösen und sie beschä-
digen, Verlust der Gewährleistung!

	- Verbinden Sie das Anschlusskabel mit dem Steckernetzteil und sichern Sie die Steckverbin-
dung mit der Überwurfmutter.

	 Drehen Sie die Überwurfmutter nur mit der Hand fest - wenden Sie keine Gewalt an, 
verwenden Sie zum Festdrehen kein Werkzeug! 

	- Über die Verlängerungsleitung ist das Anschlusskabel des Steckernetzteils mit dem Eingang 
„Transformer“ zu verbinden. 

	- Stecken Sie am Anschluss „Pump“ die Pumpe und am Anschluss „UVC“ das UV-Leucht-
mittel an.

 	 Der Innendurchmesser des Steckers der Pumpe ist etwas kleiner, deshalb passt 
dieser nur in den Anschluss „Pump“.

	- Stecken Sie das Steckernetzteil in eine ordnungsgemäße IP44-Netzsteckdose. Die Pumpe 
beginnt daraufhin, Wasser zu fördern. Das UV-Leuchtmittel wird aktiviert - durch die kleine 
runde Gummiabdeckung auf der Oberseite des Teichfilters ist die Funktion kontrollierbar, 
dort sollte ein bläuliches Leuchten zu sehen sein (bei zu hellem Umgebungslicht ggf. nicht 
erkennbar).

	- Wählen Sie für das Solarmodul eine Stelle, die möglichst lange der vollen Sonne ausgesetzt 
ist. Die höchste Ausgangsleistung ergibt sich, wenn das Sonnenlicht senkrecht auf das So-
larmodul trifft. 

8. Funktion
Das von der Pumpe geförderte Wasser fließt durch den Teichfilter und wird dadurch von den 
meisten Schwebstoffen gereinigt. 
Läuft das Wasser an dem UV-Leuchtmittel vorbei, werden durch die UV-Strahlung Bakterien, 
Algen, Keime oder Viren entweder abgetötet oder deren Reproduktionsmöglichkeit verhindert. 
Durch die kleine runde Gummiabdeckung auf der Oberseite des Teichfilters ist die Funktion des 
UV-Leuchtmittels kontrollierbar, dort sollte ein bläuliches Leuchten zu sehen sein (bei zu hellem 
Umgebungslicht ggf. nicht erkennbar).

9. Außerbetriebnahme/Aufbewahrung
	 Bei Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt entsteht Eis, was durch das grö-

ßere Volumen von Eis zur Zerstörung des Teichfilters führt. 

Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht betreiben wollen (z.B. bei Lagerung im Winter), so 
ziehen Sie zuerst das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose heraus. Trennen Sie dann alle 
Stecker von der Anschlussbox auf der Rückseite des Solarmoduls. 

	 Halten Sie beim Abstecken der Kabel die Anschlussbox auf der Rückseite des 
Solarmoduls fest. Ziehen Sie erst dann die Anschlusstecker heraus. Wird die An-
schlussbox nicht festgehalten, dann kann sie sich u.U. von der Rückseite des Solar-
moduls lösen und sie beschädigen, Verlust der Gewährleistung!

Nehmen Sie den Teichfilter aus dem Wasser heraus.
Zerlegen Sie den Teichfilter und reinigen Sie ihn (siehe Kapitel 11), lagern Sie ihn in einem 
trockenen und frostfreien Raum, der für Kinder unzugänglich ist.

10. Hilfe zur Störungsbeseitigung
Durchflussmenge zu gering bzw. kein Wasserdurchfluss
	- Kontrollieren Sie sowohl den Teichfilter als auch die Pumpe auf Verschmutzungen und ent-

fernen/reinigen Sie diese.
	- Kontrollieren Sie den Sprinkler und die Verlängerungsrohre auf Verstopfungen.

Teichfilter häufig verschmutzt
	- 	Auf dem Wasser schwimmende Blätter oder kleine Wasserpflanzen können die Öffnungen 

verstopfen, wodurch die Wassermenge und somit auch die Filterleistung abnimmt. 
	- Es befinden sich zu viele Schwebstoffe oder Algen im Wasser. Dies kann z.B. von Fischen 

im Gartenteich verursacht werden. 
	- Versuchen Sie, den Teichfilter z.B. am Rande des Gartenteichs aufzustellen, wo sich grö-

ßere Wasserpflanzen befinden. Diese können eine natürliche Barriere gegen Blätter etc. 
bilden.

11. Wartung + Pflege
a) Allgemein
Das Produkt ist für Sie bis auf eine gelegentliche Reinigung bzw. den Austausch eines defek-
ten UV-Leuchtmittels wartungsfrei. Je nach Wasserverschmutzung bzw. Algenbildung ist die 
Reinigung häufiger durchzuführen. 

	 Wenden Sie beim Zerlegen bzw. beim Zusammenbau keine Gewalt an. 
	 Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel. Diese können die Oberflä-

chen angreifen, außerdem können Rückstände ins Wasser gelangen. 
	 Ideal ist lauwarmes Wasser und ein weiches Tuch oder ein Schwamm; zur Besei-

tigung von stärkeren Verschmutzungen/Algen können Sie eine weiche Zahnbürste 
einsetzen. Drücken Sie beim Reinigen jedoch keinesfalls zu stark auf die Oberflä-
chen.

	 Ersatzteile und Zubehör finden Sie im Internet auf unserer Webseite zum Produkt 
und in Kapitel 14.

Gehen Sie für eine Reinigung anschließend wie folgt vor:
1	 Ziehen Sie zuerst das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose heraus. 
2	 Trennen Sie alle Stecker von der Anschlussbox auf der Rückseite des Solarmoduls. 

	 Halten Sie beim Abstecken der Kabel die Anschlussbox auf der Rückseite des 
Solarmoduls fest. Ziehen Sie erst dann die Anschlusstecker heraus. Wird die An-
schlussbox nicht festgehalten, dann kann sie sich u.U. von der Rückseite des Solar-
moduls lösen und sie beschädigen, Verlust der Gewährleistung!

3	 Nehmen Sie den Teichfilter aus dem Wasser heraus.
4	 Öffnen Sie das Gehäuse des Teichfilters, in-

dem Sie einen der beiden großen Halteclipse 
mit einem breiten, flachen Schlitzschrauben-
dreher nach außen hebeln (Bild 1) und wäh-
renddessen den Deckel leicht nach oben he-
ben. Anschließend machen Sie dies mit dem 
zweiten Halteclips genauso.

5	 Drehen Sie den Deckel um und nehmen Sie 
den Filterschwamm heraus. Waschen Sie ihn 
unter fließendem Wasser sorgfältig aus.

6	 Nehmen Sie die Abdeckplatte heraus (Bild 2), 
diese ist nur eingelegt. Merken Sie sich die 
Orientierung.

7	 Nehmen Sie die Pumpe nach oben heraus, 
diese ist nur eingesteckt.
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8	 Lösen Sie die beiden Schrauben, die das UV-
Leuchtmittel fixieren (siehe Pfeile in Bild 3) 
und nehmen Sie das UV-Leuchtmittel nach 
oben heraus. 

9	 Ziehen Sie die Schutzkappe von der Pumpe 
ab (diese ist nur aufgeclipst) und nehmen Sie 
den Schaumstofffilter heraus (Bild 4). 

	 Reinigen Sie den Filter und die Schutzkappe 
sorgfältig unter fließendem Wasser.

10	 Drehen Sie die Pumpenabdeckung um 45° 
nach links (Bild 5) und nehmen Sie sie dann 
nach vorn ab.

11	 Ziehen Sie den Pumpenrotor heraus (Bild 6). 
Anschließend können Sie die beiden Gum-
mikappen und die Keramikachse vom Rotor 
abziehen.
	 Die Keramikachse ist sehr empfindlich, 

biegen Sie sie niemals!
12	 Reinigen Sie alle Teile sorgfältig, z.B. mit einer 

weichen Zahnbürste, spülen Sie sie unter flie-
ßendem, lauwarmen Wasser aus.

13	 Der Filtersteine und die Kunststoffscheiben 
sollten nicht gereinigt werden (bzw. nur kurz 
ausspülen), damit die dort angesiedelten 
nützlichen Bakterien nicht zu sehr dezimiert 
werden.

14	 Nach der Reinigung setzen Sie den Teichfilter 
wieder in umgekehrter Reihenfolge zusam-
men und clipsen Sie den Deckel auf. 
	 Achten Sie dabei auf die richtige Orien-

tierung des Deckels, so dass die kleine 
runde Gummiabdeckung auf dem trans-
parenten Kunststoffstift liegt (dieser 
dient als Lichtleiter für das UV-Licht).

	 Nehmen Sie den Teichfilter erst dann in Betrieb, wenn das Gehäuse des Teichfilters 
vollständig verschlossen ist.

b) Austausch des UV-Leuchtmittels
Gehen Sie beim Öffnen des Teichfilters wie in Kapitel 11. a) vor.
Nachdem Sie wie dort in Punkt 8 beschrieben das defekte UV-Leuchtmittel ausgebaut haben, 
ist ein neues baugleiches UV-Leuchtmittel einzusetzen und festzuschrauben. Bauen Sie dann 
den Teichfilter wieder zusammen.

	 Nehmen Sie den Teichfilter erst dann in Betrieb, wenn das Gehäuse des Teichfilters 
vollständig verschlossen ist.

12. Entsorgung
	 Alle auf den europäischen Markt gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte müs-

sen mit dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol gekennzeichnet werden. Das 
Symbol bedeutet, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von 
unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden muss.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall ge-
trennten Erfassung zuzuführen. Sie sind weiterhin verpflichtet, Altbatterien & Altakkumulatoren 
(die nicht vom Altgerät umschlossen sind) sowie Lampen vor der Abgabe an einer Erfassungs-
stelle vom Altgerät zu trennen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.
Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme 
von Altgeräten verpflichtet. Wir stellen Ihnen folgende kostenlose Rückgabemöglichkeiten zur 
Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):
	- in den von uns geschaffenen Sammelstellen
	- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstel-

lern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen
Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der 
Endnutzer verantwortlich.
Beachten Sie in Ländern außerhalb Deutschlands eventuell zusätzlich geltende Pflichten für 
die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling.
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13. Technische Daten
a) Allgemein
Fördermittel	������������������������������������������Süßwasser
Fördermittel-Temperatur	�����������������������+4 bis +35 °C

b) Pumpe
Betriebsspannung	���������������������������������12 V/DC
Leistungsaufnahme	������������������������������5 W
Steckerpolarität	�������������������������������������
Schutzart	����������������������������������������������IP68
Schutzklasse	����������������������������������������III
Förderhöhe	�������������������������������������������1 m
Eintauchtiefe	�����������������������������������������max. 1 m
Förderleistung	���������������������������������������max. 800 l/h

c) UV-Leuchtmittel
Betriebsspannung	���������������������������������12 V/DC
Leistungsaufnahme	������������������������������5 W
Steckerpolarität	�������������������������������������
Schutzart	����������������������������������������������IP68
Schutzklasse	����������������������������������������III
UV-Wellenlänge	������������������������������������UV-A: 395 – 405 nm & UV-C: 270- 280 nm

d) Steckernetzteil
Betriebsspannung	���������������������������������100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Ausgang	�����������������������������������������������12 V/DC, 1 A
Schutzart	����������������������������������������������IP44
Schutzklasse	����������������������������������������II

e) Solarmodul
Leistung	������������������������������������������������15 Wp 
Nennspannung	�������������������������������������12 V
Bauart	���������������������������������������������������Polykristallin
Abmessungen	���������������������������������������445 x 289 mm

14. Ersatzteile
	 Besuchen Sie unsere Internetseite www.esotec.de und rufen Sie dort die Internet-

seite zum Produkt auf. Dort finden Sie immer die aktuellen zum Produkt passenden 
Ersatzteile und deren Verfügbarkeit. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Bedienungsanleitung verfügbare Ersatzteile:

Ar.-Nr. Bezeichnung
911535 Pumpe
911537 UV-Lampe mit Kunststoffgehäuse
911540 Filterschwamm blau
911539 Kunststoff-Filtermedium
911541 Filtersteine
911542 Düsensatz

Impressum
Copyright 2025 by esotec GmbH, Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer, www.esotec.de
Kundenbetreuung:
Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach!
Telefon: 09605/92206-0 (die aktuellen Telefonzeiten finden Sie unter www.esotec.de)
Email bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de
Email bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de


