Bedienungsanleitung
,» 1eichbelufterpumpe Duo Air”

Kundenbetreuung:

Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach!
Internet: www.esotec.de

Per Telefon: 09605-92206-0

Per e-mail bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de

Per e-mail bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de
Teichbeliifterpumpe Hersteller Art.-Nr: 101884

@

Diese Bedienungsanleitung gehort ausschlieBlich zu diesem Produkt. Sie
enthéalt wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie
hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.

1. Einfiihrung
Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns fir den Kauf dieses Produktes.
Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik

gebaut wurde.
entsprechenden Erklarungen und Unterlagen sind beim Hersteller

hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, mis-
sen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Es erfiillt die Anforderungen der geltenden europdischen und
nationalen Richtlinien. Die Konformitdt wurde nachgewiesen, die

2. Sicherheitshinweise

Bei Schaden, die durch Nichtbeachten dieser

Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der

Garantieanspruch!

Fiir Folgeschaden iibernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsach-

gemdBe Handhabung oder Nichtbeachten der

Sicherheitshinweise verursacht werden, iibernehmen

wir keine Haftung.

In solchen Fallen erlischt jeder Garantieanspruch.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenmachtige Umbauen
und/oder Verandern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachge-
maRe Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.
In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriften des
Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft fir elektrische Anlagen
und Betriebsmittel zu beachten. Dieses Produkt ist nur fir die Verwendung im
privaten Bereich konzipiert.

3. BestimmungsgeméaRe Verwendung

- Der Teichbelifter ist in Schutzart IP 44 (spritzwassergeschiitzt) aus-
gefiihrt und darf nicht im Wasser stehen oder versenkt werden. Die
Betriebsspannung ist 6 VDC und somit Schutzklasse lIl.

- Das System ist fiur den Einsatz im AuRenbereich in Gartenteichen kon-
zipiert. Die Stromversorgung erfolgt Uber eine esotec Akkubox oder
Gleichspannungs-Netzteil.

- Das System zeichnet sich besonders durch seine Montagefreundlichkeit
aus. Es ist zum Aufbau kein Werkzeug erforderlich.

- Das Gerat hat keinen Ein- und Ausschalter. Sobald es mit einer Spannung
verbunden ist arbeitet die Pumpe.

4. Montage und Inbetriebnahme

Das Set besteht aus folgenden Teilen:
1 Stk. Luftpoumpe im Kunststoffgehduse mit 3 m
Anschlussleitung, 2 x 2 m Luftschlauch und 2 Sprudelsteine.

1. Rollen Sie das Anschlusskabel an der Pumpe und den
Luftschlduchen ganz aus.

2. Stecken Sie die Luftschlauche auf die Luftausgangs-
stutzen der Pumpe auf.

3. Stecken Sie das andere Ende der Schlduche auf
den Stutzen des Sprudelsteins auf.

4. Stellen Sie nun die Pumpe am Teichrand auf. Um einen Rickfluss des
Wassers bei inaktiver Pumpe zu verhindern, muss die Pumpe immer Uber
dem Wasserspiegel aufgestellt werden. Ist dies nicht méglich, dann muss ein
Rickschlagventil (Zubehér) in den Schlauch eingebaut werden.

Hinweis: Die Pumpe ist nicht wasserdicht, stellen Sie diese niemals ins Wasser.
Hinweis: Die Pumpe saugt die Luft an der Unterseite an. Bitte achten Sie dabei, dass
die beiden Schlitze an der Unterseite immer frei sind und nicht im Wasser stehen.

5. Stecke Sie den Stecker am Ende des Kabels in den 6V Ausgang einer esotec
Akkubox und schalten Sie den Ausgang ein. Bitte beachten Sie dabei auch die
Bedienungsanleitung der Akkubox vor der Inbetriebnahme.

Beispiel: 101822 Ausgang

(OUTPUT)

5. Pflege und Wartung

Die Pumpe und das Solarmodul bendtigen keine besonders Pflege. Sollte der
Sprudelstein einmal verstopf sein, dann muss er durch einen neuen Sprudelstein
ersetzt werden. Diese Sprudelsteine sind beim Hersteller oder im Fachhandel
erhaltlich.

6. Technische Daten

- Betriebsspannung: 6 bis9VDC

- Férdermenge: max. 2 x 90 I/h
- Schutzart: IP 44

- Schutzklasse: 1

- Kabellange: 3m

- Betriebstemperaturbereich: ~ +4 °C bis +40 °C

8. Ersatzteile:

- 2 m Luftschlauch: Art.-Nr: 911200

- Sprudelstein: Art.-Nr: 911202

Erhaltlich bei Inrem Handler oder im Internet unter www.esotec.de

9. Sicherheitshinweise:
GEFAHR fiir Kinder! Halten Sie Kinder von den verschluckbaren Kileinteilen
(Sprudelstein) und dem Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Stolpergefahr! Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es
nicht zur Stolperfalle wird!

VORSICHT Sachschaden! Wenn Sie das Solarmodul ohne Modulhalterung
aufstellen, missen Sie auf ausreichende Standfestigkeit achten. Falls das
Modul umkippt oder ein Fremdkérper dagegen schlagt, kann das Solarmodul
beschadigt werden.

10. Entsorgung
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Jeder Besitzer von Altgeraten ist verpflichtet, diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall
getrennten Erfassung zuzufihren. Sie sind weiterhin verpflichtet, Altbatterien & Altakkumu-
latoren (die nicht vom Altgerat umschlossen sind) sowie Lampen vor der Abgabe an einer
Erfassungsstelle vom Altgeréat zu trennen, sofern dies zerstorungsfrei méglich ist.

Alle auf den europdischen Markt gebrachten Elektro- und Elektronikgeréte ms-
sen mit dem links abgebildeten Miilltonnen-Symbol gekennzeichnet werden.
Das Symbol bedeutet, dass dieses Gerat am Ende seiner Lebensdauer getrennt
von unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden muss.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeraten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Riicknah-
me von Altgeraten verpflichtet. Wir stellen Ihnen folgende kostenlose Riickgabemdglichkei-
ten zur Verfiigung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in den von uns geschaffenen Sammelstellen

- in den Sammelstellen der offentlich-rechtlichen Entsorgungstréger oder bei den von
Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Riicknahmesystemen

Fur das Léschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerét ist der
Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie in Landern auferhalb Deutschlands eventuell zuséatzlich geltende Pflichten
fur die Altgerate-Rlckgabe und das Altgerate-Recycling.
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